
Bauseits an der  Bed iensäule  berei ts te l len:

prepared by customer at  the opera t ing column:

Netzanschluss/power supp ly:3PH,N+PE/400V,50Hz

Absicherung/Fuse: 16 Ampere t räge/t ime lag

Opt ional für das Energ ieset:

Druckluf t  l ichte  wei te 6mm, 6-10 bar

Opt ional for Energyset:

Air  pressure:  inner  d iameter 6mm, 6-10 bar

consider the regulat ion o f  your count ry

Grundplat te Hebebühne

base plate automot ive l i f t

Estr ich/Fl iesen

t i les/ f loor pavement

Betonqual i tät

qual i ty o f  concrete

min.C20/25

Befest igungsdübel

dowel

D ie  M inde s tv e ran ke rungs t ie fe  d es  D üb e ls  bea ch te n .

M i t  E s t r i ch /F l i esen  s ind  läng e re  D ü be l  e in zus e tze n .

Ob se rv e  th e  m in .  a ncho rage  o f  the  dow e ls .  W i th  f lo o r

pa vem e n ts  us e  lo nge r  d ow e ls .

D ie  M o n ta gev o rsc h r i f t  d es  D üb e lhe rs te l le rs  bea ch te n .

Ob se rv e  th e  regu la t i on  o f  th e  d ow e l  m a nu fa c tu re r

z.b.  Hi l t i  HIT-V-5.8 M16x200

normal bewehrt

notmal armour ing

Tragfähigkei t :  max. 5000kg

capaci ty:

We point  out  the minimum requ irements

of  the foundat ion in our p lans.  The

condit ion of  the local  rea l i t ies

(e.g. :  g round under the foundat ion etc.)

does not l ie  in our responsib i l i ty.

I f  necessary an Architect  must  be

consulted.

Wir we isen in unseren Plänen auf d ie

Mindestanforderung des Fundamentes h in,

jedoch der Zustand der ör t l ichen Gegebenhei ten

(z .B. Untergrund etc .)obl iegt  n ich t  unserer

Verantwortung. Die Ausbi ldung der

Einbausituat ion muss vom planenden Arch itekten

bzw. Sta t iker im spez ie l len  Fa l l

indiv iduel l  spezif iz iert  werden.

Nr Aenderung Datum NameUrspr . Ersatz fuer : Ersatz durch:

Craf ter L4 F/Q + 4X4 h inzu 17 .1 0 .17

Zeichnungsnummer

von

Blat t

Benennung

Norm

Gepr .

Bearb.

02 .12.14
MG

Datum Name

7658-4_NB

HL 2.50 NT DG

Alle Maße in Mi l l imeter

al l  d imensions in mi l l imeter

subject  to al terat ions!

Mass- und Konstrukr ionsänderungen vorbehalten!
4
2

5

8
5

0

420

5
9

3

2
5

7

2
4

0

6
1

0

ø26

8
1

0

30

40

450

4
0

Deta i l  "H"

Grundpla t te

base plate

40

1

8

2

5

8
5

0

2790

3750

E
i
n

f
a

h
r
r
i
c

h
t
u

n
g

D
r
i
v

e
 
o

n
 
d

i
r
e

c
t
i
o

n

VW Cra f te r  l ang

S tand :12 -2013
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Hyunda i  H350

B j .  2015
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Hyundai H350 h inzu 12 .0 6 .18b mh


