
Järjestelmä kattaa suositut autot, 
mukaan lukien seuraavat mallit:

 Polestar 2
 Volkswagen iD3
 Volvo XC40 Recharge

Sähköisten moottoripyörien
materiaali kattaa muun muassa 
seuraavat mallit:

 Harley Davidson LiveWire
 Vespa Elettrica
 Zero Motorcycles

HaynesPro WorkshopData 
kattaa tärkeimmät sähköautojen 
huoltotoimenpiteet, mukaan lukien:

• Korkeajännitejärjestelmän 
passivointi

• Korkeajänniteakun testimenettely
• Alennusvaihteen 

pysäköintivaihteen 
hätävapautusoppaat

• Alennusvaihteen nestetason 
tarkistus

• VESA-ohjeistettu diagnostiikka
• Oppaat 12 V: akun irrotusta/

uudelleenasennusta varten

140 Nm

90 Nm

100 Nm + 180°

70 Nm + 180°

HaynesPro toivottaa tervetulleeksi 
huomispäivän sähköön perustuvat liiken-
neratkaisut.

Me HaynesPro:lla teemme parhaamme 
tarjotaksemme asiakkaillemme kaiken 
tarvittavan tiedon sekä tämän 
päivän että huomispäivän 
liikenteessä liikkuvasta 
kalustosta. Sähköautojen osuus 
koko automarkkinoista on tällä 
hetkellä 16 %, ja myynti todennäköisesti 
vain kiihtyy lähitulevaisuudessa. HaynesPron 
WorkshopDatan ansiosta käytettävissäsi on 
aina kaikki tarvittava tieto, jolla voit tarjota 
asiakkaillesi parasta mahdollista palvelutasoa.

EV-tietolomake

100 Nm + 180°

HaynesPron WorkshopData 
kattaa tällä hetkellä 120 

täyssähköautomallia vuodesta 
2010 eteenpäin.*



*Tietojen paikkansapitävyys tarkistettu 30. maaliskuuta 
2022

HaynesPro WorkshopData™

TERVEYS JA TURVALLISUUS

1. Asiantuntevat työntekijät: 
Sähköautoja huoltavien 
mekaanikkojen on aina 
noudatettava työssään erityisiä 
turvallisuusmenettelyjä, kuten 
korkeajännitepiirin passivointi. 
Myös alakohtaista erityisosaamista 
tarvitaan. Akkuvahinkojen 
estämiseksi mekaanikon on muun 
muassa tiedettävä sähköauton 
nostokohdat.

2. Standardinmukaiset tiedot. 
WorkshopData tarjoaa 
standardinmukaiset tiedot 
automerkistä riippumatta, mikä 
edistää työnkulkujen turvallisuutta.

3. Parannetut terveys- ja 
turvallisuusstandardit. 
WorkshopData tiedottaa 
mekaanikkoja asianmukaisista 
turvallisuusmenettelyistä 
ennen ajoneuvojen 
korkeajännitejärjestelmään 
kohdistuvien huoltotöiden 
aloittamista ja niiden aikana.


