
MAHLE ArcticPRO® Overview 

A/C service units ACX 310 ACX 320 ACX 350 

Kylmäaine R134a Convertibile Convertibile 

Muunnettavissa kylmäaineelle R1234yf + + 

Muunnettavissa kylmäaineelle R513a + + 

Alipainepumppu HPV 0.02 mbar HPV 0.02 mbar 

Kylmäainesäiliön koko 12 L 12 L 20 L 

Kompressori 8 cc 8 cc 14 cc 

Kuivainsuodattimen kapasiteetti 75 kg 75 kg 150 kg 

Kylmäaineen kierrätyskyky >95% >95% >95%

Painetunnistimet LP LP Tank, LP, HP 

Öljysäiliöt 2 (fresh oil, used oil) 2 (fresh oil, used oil) 3 + 1 fresh oil (PAG), 
used oil, UV additive + POE 

(in scope of delivery) 

Säiliöt Aktiivinen öljynsuojaus (ilmatiiviisti suljetut öljypullot)  + 

öljyvaa'at 1 2 (fresh oil, used oil) 

Toimintalämpötila 10°C to 50°C 10°C to 50°C 10°C to 50°C 

 Sähköliitäntä 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 

Huoltoletkujen pituus 3 m 4,5 m 4.5 m 

Optio: Huoltoletkut pidennettävissä 6 m 7,5 m 7.5 m 

Näyttö B&W 35x200 
4 lines/30 characters 

7" TFT color touch screen 7" TFT color touch screen 

Näppäimistö 4 direction keys, Enter, Esc. Touch screen Touch screen 

 Kielivalinnat 25 25 25 

Takuu 24 months 24 months 24 months 

Sertifioinnit CE, PED CE, PED CE, PED 

Ei-kondensoituvat kaasut ilmanpuhdistusjärjestelmän kautta Automatic check/manual 
release 

Automatic Fully automatic 

Kylmäaineen automaattinen talteenotto ja täyttö + + + 

Kompressoriöljyn automaattinen talteenotto + + + 

UV-väriaineen automaattinen lisäys + 

Manuaalinen käyttötila + + + 

Automaattinen letkunjen kompensointi + + + 

E³ – täyttö (aina käyttövalmis ajoneuvosta ja ympäristön 
lämpötilasta riippumatta) 

+ + + 

E³ – pumppu (tyhjiöpumpun öljynvaihto 1000 h jälkeen) + + + 

E³ – liitäntä (kylmäaineen täydellinen talteenotto letkuista ja huoltoliittimistä)   + 

Ilmastoinnin suorituskykytesti (ilmastointijärjestelmän dynaamiseen 
suorituskyvyn testaukseen, vain 10 minuutissa asiakasraportin 
kanssa) 

+ + + 

Säiliön paineen lukema + + + 

Kylmäaine analysointilaite  

Soveltuu hybridiajoneuvoille   + 

Elektroininen ajoneuvokanta + + + 

Maatalous- ja rakennuskoneiden tietokanta   

Typen vuototesti, lisäsarja vaaditaan + + 

Typen vuototesti – integroitu liitäntä, valinnaista liitintä ei tarvita, 
toiminto voidaan aktivoida GoLiven kautta 



Typen vuototesti, lisäsarja sarja vaaditaan + + 

Kaasuvuototesti – integroitu liitäntä, lisäliitin 
vaaditaan 



KäyttöTilan merkkivalot + + 

Lämpötulostin   

Verkkotulostus Windows PC -palvelun kautta + + 

Usb liitäntä + + + 

WiFi + + 

Bluetooth + + 

ASA-yhteys Windows PC -palvelun kautta  

VCI A/C Diagnostics (SW & HW) 

AC Remote Viewer -sovellus tekstiviestipalvelulla 

Etätuki USB WiFi WiFi 

Vakiona + Optio 

ACX 380 ACX 410 ACX 420 ACX 450 ACX 480 ACX 255 

Convertibile R1234yf R1234yf R1234yf R1234yf R1234yf 

+ 

+ 

HPV 0.02 mbar HPV 0.02 mbar 

20 L 12 L 12 L 20 L 20 L 20 L 

14 cc 8 cc 14 cc 14 cc 14 cc 14 cc 

150 kg 75 kg 100 kg 150 kg 150 kg 150 kg 

>95% >95% >95% >95% >95% >95%

Tank, LP, HP LP LP Tank, LP, HP Tank, LP, HP Tank, LP, HP 

4 fresh oil, (PAG & POE), 
used oil, UV additive 

2 (fresh oil, used oil) 2 (fresh oil, used oil) 3 + 1 fresh oil (PAG), 
used oil, UV additive + POE 

(in scope of delivery) 

4 fresh oil, (PAG & POE), 
used oil, UV additive 

4 fresh oil, (PAG & POE), 
used oil, UV additive 

+  + + + 

4 1 2 (fresh oil, used oil) 4 1 

10°C to 50°C 10°C to 50°C 10°C to 50°C 10°C to 50°C 10°C to 50°C 10°C to 50°C 

230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 

4.5 m 3 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m 3 m 

7.5 m 6 m 7.5 m 7.5 m 7.5 m 

7" TFT color touch 
screen 

B&W 35x200 
4 lines/30 characters 

7" TFT color touch 
screen 

7" TFT color touch screen 7" TFT color touch 
screen 

7" TFT color touch 
screen 

Touch screen 4 tasti direzionali, Enter, Esc. Touch screen Touch screen Touch screen Touch screen 

25 25 25 25 25 25 

24 months 24 months 24 months 24 months 24 months 24 months 

CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED, TÜV, 
VDA approved 

Fully automatic Automatic check/manual 
release 

Automatic Fully automatic Fully automatic Fully automatic 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ + + + + + 

+ +  + + + 

+ + + + + 

+ + + + + + 

     + 

+   + + + 

+  + + + 



+ + 

+  + 

+ + 

+  + 

+ + + + 

+    + + 

+ + + + 

+ + + + + + 

+ + + + 

+ + + + 

   

  

+  + 

WiFi USB WiFi WiFi WiFi USB 
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